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Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của Dự án “Đầu tư xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng  

Khu công nghiệp Cây Trường” 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường; 

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP tại Văn bản 
số 672/2025/CV/IDC-TTMT ngày 14 tháng 5 năm 2025 và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Môi trường. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của dự án “Đầu tư xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cây 
Trường” (sau đây gọi là Dự án) của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công 
nghiệp - CTCP (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại thị trấn Lai Uyên và xã 
Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương với các nội dung, yêu cầu về 
bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 
vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 
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được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2025 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: 
- Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP; 
- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo); 
- UBND tỉnh Bình Dương; 
- Sở NN&MT tỉnh Bình Dương; 
- BQL các KCN tỉnh Bình Dương; 
- VPMC, Bộ NN&MT; 
- Lưu: VT, MT. Dg. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Lê Công Thành 

BM-52-01-25060001



CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  
“ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG  

KHU CÔNG NGHIỆP CÂY TRƯỜNG” 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNNMT ngày          tháng        năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

1. Thông tin về Dự án 

1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 
Cây Trường. 

- Địa điểm thực hiện Dự án: Thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II, huyện 
Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

- Chủ dự án đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP. 

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 9, tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, 
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Dự án “Đầu tư xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 
Cây Trường, quy mô: 7.000.029 m2” đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường phê duyệt báo cáo đánh giác tác động môi trường tại Quyết định số 
517/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2020.  

- Chủ Dự án lập dự án đầu tư điều chỉnh trên cơ sở Quyết định số 466/QĐ-
TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu 
tư Dự án; Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 
Dự án; Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 
1/2.000 Dự án; Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của Ban Quản lý 
các Khu công nghiệp Bình Dương về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 Dự án. Theo đó, Dự án sau điều chỉnh là khu công nghiệp tập 
trung, đa ngành với các loại hình công nghiệp thu hút các dự án đầu tư có các 
ngành nghề theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, được 
thực hiện tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 
Dương trên tổng diện tích 7.000.029 m2. 

1.2. Quy mô, công suất của Dự án 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cây Trường 
(sau đây gọi tắt là KCN) trên tổng diện tích 7.000.029 m2 (không thay đổi) với các 
hạng mục công trình chính bao gồm: San nền; đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, 
thoát nước mưa, hệ thống thu gom thoát nước thải, hệ thống đường giao thông nội 
bộ, hệ thống cây xanh, hệ thống phân phối nước cấp, hệ thống cấp điện, hệ thống 
chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, trạm xử lý nước thải (XLNT) tập trung, hệ 
thống xử lý mùi từ hoạt động vận hành trạm XLNT tập trung, kho lưu chứa chất thải 
nguy hại (CTNH), hồ sự cố, khu vực lưu chứa bùn thải; nhà điều hành. Trong đó, nội 
dung thực hiện điều chỉnh thay đổi so với Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá 
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tác động môi trường tại Quyết định số 517/QĐ-BTNMT như sau: 
- Giảm diện tích đất nhà máy, kho tàng từ 5.083.202 m2 xuống 5.053.478 m2.  

- Giảm diện tích đất công trình hành chính, dịch vụ từ 174.733 m2 xuống 
139.788 m2. 

- Tăng diện tích đất cây xanh từ 701.315 m2 lên 706.250 m2.  

- Tăng diện tích đất giao thông từ 807.544 m2 lên 820.260 m2. 

- Tăng diện tích đất các khu kỹ thuật từ 233.235 m2 lên 280.253 m2. 

- Điều chỉnh quy hoạch chia lô theo Quyết định số 305/QĐ-BQL ngày 
20/8/2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương về việc phê 
duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN. 

- Điều chỉnh giảm công suất trạm XLNT tập trung từ 36.000 m3/ngày đêm 
xuống 28.000 m3/ngày đêm; điều chỉnh thay đổi kích thước các bể trong trạm XLNT 
và điều chỉnh công nghệ XLNT (Thay thế bể lắng cát và tách rác thô thành bể tách 
dầu; điều chỉnh bể điều hòa không có công đoạn tách rác tinh; thay thế bể trung gian 
bằng bể phản ứng - keo tụ - tạo bông 2; bổ sung thêm bể lắng hóa lý 2). 

- Lắp đặt bổ sung hệ thống xử lý mùi phát sinh từ hoạt động vận hành trạm 
XLNT tập trung. 

- Điều chỉnh giảm dung tích hồ sự cố từ 36.000 m3 (01 hồ) xuống 28.000 m3 
(02 hồ dung tích lần lượt là 8.000 m3 và 20.000 m3). 

- Điều chỉnh quy hoạch điện chiếu sáng, thoát nước thải, cấp nước, thoát 
nước mưa để phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. 

- Xây dựng bổ sung 01 kho chứa CTNH diện tích khoảng 15 m2 và bố trí khu 
vực chứa bùn thải diện tích khoảng 100 m2 trong khuôn viên xây dựng trạm XLNT 
tập trung. 

1.3. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN (trên cơ sở Quyết định số 
305/QĐ-BQL ngày 20/8/2024 của Ban Quản lý các KCN Bình Dương về việc 
phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án) 

1.3.1. Các ngành nghề thu hút đầu tư đã đăng ký thu hút đầu tư vào KCN 
theo Quyết định số 517/QĐ-BTNMT 

STT Các ngành nghề thu hút đầu tư 

Mã ngành  
(theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018) 

1 
Công nghiệp điện máy, điện công nghiệp, điện 
gia dụng 

27, 28, 29 

2 
Công nghiệp điện tử, công nghệ tin học, 
phương tiện thông tin, viễn thông và truyền 
hình công nghệ kỹ thuật cao 

26, 27, 28 

3 
Công nghiệp chế tạo máy, thiết bị phụ tùng, lắp 
ráp phụ tùng 

29, 30 
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STT Các ngành nghề thu hút đầu tư 

Mã ngành  
(theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018) 

4 Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm 10, 11 
5 Công nghiệp gốm sứ, thủy tinh, pha lê 23, 24 

6 
Công nghiệp sản xuất đồ gỗ, trang trí nội thất, 
vật liệu xây dựng 

16 

7 Công nghiệp chế biến nông, lâm sản 10 
8 Công nghiệp sản xuất các loại khí công nghiệp 35 

9 
Công nghiệp sản xuất thép xây dựng, thép 
động 

24 

10 
Công nghiệp sản xuất dụng cụ thể dục thể thao, 
đồ chơi, nữ trang 

31, 32 

11 
Công nghiệp sản xuất dụng cụ quang học, dụng 
cụ y tế 

32 

12 Công nghiệp nhựa (không sử dụng phế liệu nhựa) 22 

13 
Công nghiệp dệt sợi, may mặc (trong đó có 
công đoạn nhuộm để hoàn chỉnh sản phẩm) và 
các ngành công nghiệp phụ trợ khác 

13, 14, 15 

14 
Công nghiệp thuộc da, giả da, giày da (không 
thuộc da tươi) 15 

15 
Công nghiệp sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, 
nông dược, thuốc thú y 

20, 21 

16 
Công nghiệp cao su, săm lốp, các sản phẩm cao 
su kỹ thuật cao 

22 

17 
Công nghiệp bao bì, chế biến, in ấn giấy 
(không sản xuất bột giấy từ tranh, tre, nứa, lá, 
rừng trồng) 

17, 18 

18 
Công nghiệp cơ khí và cơ khí chính xác (có 
một công đoạn xi mạ để hoàn chỉnh sản phẩm) 25, 32, 33 

1.3.2. Các ngành nghề thu hút đầu tư đăng ký bổ sung thêm  

STT Các ngành nghề thu hút đầu tư 

Mã ngành  
(theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018) 

1 Sản xuất, chế biến thực phẩm C10 (trừ C10101) 
2 Sản xuất đồ uống C11 
3 Sản xuất sản phẩm thuốc lá C12 

4 
Dệt (nhuộm là một công đoạn để hoàn thiện sản 
phẩm) và các ngành công nghiệp phụ trợ khác 

C13 

5 
Sản xuất trang phục (nhuộm là một công đoạn 
để hoàn thiện sản phẩm) C14 
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STT Các ngành nghề thu hút đầu tư 

Mã ngành  
(theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018) 

6 
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 
(không thuộc da tươi) C15 

7 
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, 
nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu 
tết bện 

C16 

8 
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (không sản 
xuất bột giấy từ tranh, tre, nứa, lá, rừng trồng) C17 

9 In, sao chép bản ghi các loại C18 
10 Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất C20 
11 Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu C21 
12 Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic C22 

13 
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 
(gốm sứ, thủy tinh, pha lê…) C23 

14 Sản xuất kim loại C24 

15 
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy 
móc, thiết bị) (có công đoạn xi mạ để hoàn 
thành sản phẩm) 

C25 (trừ C252) 

16 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 
phẩm quang học (có công đoạn xi mạ để hoàn 
thành sản phẩm) 

C26 

17 
Sản xuất thiết bị điện (có công đoạn xi mạ để 
hoàn thành sản phẩm) C27 

18 
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào 
đâu (có công đoạn xi mạ để hoàn thành sản phẩm) C28 

19 
Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (có công 
đoạn xi mạ để hoàn thành sản phẩm) C29 

20 
Sản xuất phương tiện vận tải khác (có công 
đoạn xi mạ để hoàn thành sản phẩm) C302, C309 

21 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C31 

22 

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (dụng cụ y 
tế, dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, nữ 
trang…) (có công đoạn xi mạ để hoàn thành 
sản phẩm) 

C32 

23 
Công nghiệp sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt 
máy móc và thiết bị C33 

24 
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 
nóng, hơi nước và điều hòa không khí 

D35113; D35116; 
D35119; D3512; 
D3520; D3530 

25 Xây dựng các loại nhà F41 
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STT Các ngành nghề thu hút đầu tư 

Mã ngành  
(theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018) 

26 
Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước 
và lắp đặt xây dựng khác 

F432 

27 Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải H52 

28 
Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình 
truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc 

J59 

29 Hoạt động phát thanh, truyền hình J60 
30 Viễn thông J61 

31 
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các 
hoạt động khác liên quan đến máy vi tính 

J62 

32 
Hoạt động dịch vụ thông tin (có trung tâm dữ 
liệu DATA) J63 

33 
Hoạt động của trụ sở văn phòng, hoạt động tư 
vấn quản lý 

M70 

34 
Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và phân tích 
kỹ thuật M71 

35 
Hoạt động kinh doanh bất động sản (cho thuê 
nhà xưởng, kho bãi…) L68 

36 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
(bao gồm các ngành công nghệ cao) M72 

37 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan N813 

1.4. Phạm vi của Dự án 

1.4.1. Vị trí thực hiện Dự án 

Vị trí toạ độ các điểm khép góc ranh giới khu vực Dự án (không thay đổi) 
được giới hạn bởi các điểm trong bảng sau: 

Cột mốc số 

Hệ tọa độ VN 2000 
(kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

01 1250454,698 587432,811 

02 1251557,226 588386,302 

03 1251183,939 588393,277 

04 1251268,861 589078,190 

05 1251175,928 589095,831 

06 1251279,227 589309,007 

07 1251633,602 589556,750 

08 1251763,288 590163,293 
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Cột mốc số 

Hệ tọa độ VN 2000 
(kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

09 1251984,985 590243,670 

10 1251986,633 592252,466 

11 1250288,446 592253,860 

12 1250285,906 589157,649 

13 1249259,809 589321,335 

14 1249288,619 588871,408 

15 1250491,808 587640,307 

16 1250375,306 587532,213 

1.4.2. Các hạng mục công trình của Dự án 

1.4.2.1. Các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng (trên cơ sở Quyết định 
số 517/QĐ-BTNMT) 

- Dọn dẹp mặt bằng và san nền trên diện tích 250.706,70 m2. 

- Hệ thống đường giao thông nội bộ với tổng diện tích 250.706,70 m2, bề rộng 
nền đường B = (25 ÷ 62) m. 

- Hệ thống thông tin liên lạc với tổng chiều dài L = 24.819 m. 

- Hệ thống thoát nước mưa với tổng chiều dài L = 9.654 m. 

- Hệ thống thu gom và thoát nước thải bằng cống HDPE với tổng chiều dài 
L = 9.126 m. 

- Nạo vét kênh mương, kè bờ suối Cây Trâm, chiều rộng B = (2,5 ÷ 33,5) m, 
chiều sâu H = 3,5 m với tổng chiều dài L = 9.654 m. 

1.4.2.2. Các hạng mục công trình sẽ được đầu tư xây dựng, lắp đặt 

- Dọn dẹp mặt bằng và san nền trên diện tích 6.749.322,3 m2. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ với tổng diện tích 569.553,3 
m2, bề rộng mặt đường B = (15,0 ÷ 39,5) m, vỉa hè (5,0 ÷ 7,25) m mỗi bên. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa với tổng chiều dài khoảng L = 
63.006 m. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước thải với tổng chiều dài 
khoảng L = 21.530 m. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống phân phối nước cấp trong phạm vi KCN với tổng 
chiều dài khoảng L = 35.263 m.  

- Đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện, chiếu sáng với tổng chiều dài L = 89.618 m. 
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- Đầu tư xây dựng hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường giao thông nội 
bộ, cây xanh cách ly tại trạm XLNT tập trung và dải cây xanh dọc ranh KCN với 
tổng diện tích 706.250 m2. 

- Đầu tư xây dựng 01 trạm XLNT tập trung công suất 28.000 m3/ngày đêm (kết 
cấu bê tông cốt thép, dạng nổi tại lô đất có ký hiệu KT) theo công nghệ XLNT đề 
xuất điều chỉnh thay đổi, chia thành 05 mô-đun (đầu tư theo tiến độ thu hút đầu tư và 
vận hành của dự án/cơ sở thứ cấp đầu tư vào KCN), bao gồm: 03 mô-đun công suất 
4.000 m3/ngày đêm/mô-đun và 02 mô-đun công suất 8.000 m3/ngày đêm/mô đun; 
lắp đặt hệ thống xử lý mùi từ hoạt động vận hành trạm XLNT tập trung. 

- Xây dựng 02 hồ sự cố có tổng dung tích 28.000 m3 gồm: 01 hồ sự cố có 
dung tích 8.000 m3 và 01 hồ sự cố có dung tích 20.000 m3.  

- Xây dựng 01 kho lưu chứa CTNH diện tích 15 m2 và xây dựng khu vực 
chứa bùn thải diện tích khoảng 100 m2 trong khuôn viên xây dựng trạm XLNT 
tập trung. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin liên lạc với tổng chiều dài L = 57.911 m. 

- Đầu tư xây dựng 01 khu nhà điều hành trên ô đất có ký hiệu DV1 với tổng 
diện tích 46.368 m2, mật độ xây dựng tối đa 67,1%, tầng cao tối đa 14 tầng. 

- Bố trí 25 lô đất công nghiệp để thu hút đầu tư thứ cấp ký hiệu E1 ÷ E24 với 
tổng diện tích 5.053.478 m2, bao gồm:  

STT Tên lô đất Diện tích (m2) STT Tên lô đất Diện tích (m2) 

1 E1 76.352 14 E13 269.341 

2 E2 16.872 15 E14 180.916 

3 E3 234.731 16 E15 85.992 

4 E4 57.323 17 E16 310.008 

5 E5 352.068 18 E17 258.204 

6 E6 112.441 19 E18 288.635 

7 E7 31.902 20 E19 143.246 

8 E8 400.258 21 E20 150.119 

9 E9A 50.162 22 E21 302.456 

10 E9B 151.055 23 E22 366.293 

11 E10 187.065 24 E23 450.737 
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12 E11 400.744 25 E24 150.051 

13 E12 32.507    

1.4.3. Hoạt động của Dự án đầu tư: 
1.4.3.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Bố trí 02 công trường thi công. 

- Dọn dẹp mặt bằng, san nền, đào đắp và đầu tư xây dựng các công trình hạ 
tầng của Dự án như nêu tại mục 1.4.2.2 của Quyết định này. 

- Sinh hoạt của người lao động phục vụ Dự án tại các công trường thi công. 

- Vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và đổ thải phế thải, chất thải 
rắn xây dựng. 

- Thu gom các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT), 
chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), CTNH phát sinh từ các hoạt động trong giai 
đoạn thi công, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

1.4.3.2. Trong giai đoạn vận hành 

- Sinh hoạt của công nhân viên thực hiện quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật 
KCN tại khu nhà điều hành. 

- Thu gom nước thải sau xử lý sơ bộ từ các dự án/cơ sở thứ cấp trong KCN 
và hoạt động quản lý vận hành KCN về trạm XLNT tập trung công suất 28.000 
m3/ngày đêm; vận hành trạm XLNT tập trung công suất 28.000 m3/ngày đêm và 
hệ thống xử lý mùi phát sinh từ hoạt động vận hành trạm XLNT tập trung. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện thu gom, xử lý các loại 
CTRCNTT, CTRSH, CTNH phát sinh từ hoạt động quản lý, vận hành KCN (hoạt 
động của Ban Quản lý KCN tại khu nhà điều hành và hoạt động vận hành trạm 
XLNT tập trung của KCN). 

- Xả nước thải sau xử lý ra suối Bà Tứ. 
- Vận hành hồ sự cố trong trường hợp trạm XLNT tập trung của KCN gặp 

sự cố. 

1.4.3.3. Nội dung không thuộc phạm vi đánh giá tác động môi trường tại 
Quyết định này 

- Đền bù, giải phóng mặt bằng (đã thực hiện xong);  

- Bố trí trạm trộn bê tông các loại phục vụ thi công Dự án;  

- Khai thác và vận chuyển vật liệu san nền ngoài phạm vi Dự án (do nhà cung 
cấp thực hiện);  

- Thi công khối lượng đã thực hiện theo Quyết định số 517/QĐ-BTNMT như 
nêu tại mục 1.4.2.1 của Quyết định này và nội dung đánh giá tác động môi trường 
của các dự án/cơ sở thứ cấp vào KCN. 
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1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 
Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động 
xấu đến môi trường 

2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng  
- Hoạt động dọn dẹp mặt bằng, san nền, đào đắp, thi công các hạng mục công 

trình, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng trong phạm vi Dự án phát sinh tiếng 
ồn, bụi, khí thải, CTRCNTT, CTNH và có nguy cơ xảy ra sự cố ngập úng, cháy nổ. 

- Sinh hoạt của công nhân thi công phát sinh nước thải sinh hoạt (NTSH), 
CTRSH. 

2.2. Trong giai đoạn vận hành  
- Hoạt động quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật KCN phát sinh NTSH, 

CTRCNTT, CTRSH, CTNH. 

- Hoạt động sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của các dự án/cơ sở thứ cấp 
trong KCN phát sinh NTSH và nước thải công nghiệp (NTCN). 

- Quá trình vận hành Dự án có khả năng xảy ra sự cố ngập úng; cháy nổ; tràn 
đổ hóa chất; rò rỉ nước thải; nước thải sau xử lý sơ bộ từ các dự án/cơ sở thứ cấp 
không đáp ứng tiêu chuẩn đấu nối về trạm XLNT tập trung của Dự án; trạm XLNT 
tập trung ngừng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. 

- Hoạt động vận hành máy phát điện dự phòng và hoạt động của các phương 
tiện tham gia giao thông trong KCN phát sinh tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải.  

- Xả nước thải sau xử lý môi trường có khả năng gây xói lở, ngập úng, tác 
động tiêu cực đến chất lượng nước nguồn tiếp nhận trong trường hợp nước thải 
không được thu gom xử lý đáp ứng quy định trước khi xả thải. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 
giai đoạn của Dự án  

3.1. Nước thải, khí thải 
3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 
3.1.1.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Hoạt động sinh hoạt của người lao động phục vụ Dự án tại các công trường 
thi công phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng khoảng 09 m3/ngày. Thông 
số ô nhiễm đặc trưng: Các chất cặn bỏ, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ 
(BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N/P) và vi sinh gây bệnh (Coliforms/E.Coli). 

- Hoạt động rửa nguyên vật liệu, vệ sinh máy móc, thiết bị thi công và dưỡng 
hộ bê tông với lưu lượng khoảng 11,0 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: 
COD, TSS, dầu mỡ. 
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3.1.1.2. Trong giai đoạn vận hành 

- Hoạt động sinh hoạt của người lao động tham gia quản lý, vận hành hạ tầng 
kỹ thuật KCN phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng lớn nhất khoảng 343,0 
m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ động 
thực vật, tổng N, Amoni, tổng P. 

- Hoạt động sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh tại các dự án/cơ sở thứ cấp 
trong KCN phát sinh nước thải với tổng lưu lượng lớn nhất khoảng 22.741 
m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Độ màu, pH, BOD5 (20oC), COD, chất rắn 
lơ lửng, Asen, thủy ngân, chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), đồng, kẽm, Niken, 
Mangan, sắt, tổng Xianua, tổng phenol, tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, 
Amoni (tính theo N), tổng Nitơ, tổng Phốt pho, Clorua, Clo dư, tổng hóa chất bảo 
vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, tổng PCB, 
Coliform, tổng hoạt độ phóng xạ , tổng hoạt độ phóng xạ . 

- Hoạt động nén bùn tại trạm XLNT tập trung của KCN phát sinh nước thải 
với lưu lượng khoảng 7,0 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Chất rắn lơ lửng 
(SS), BOD, COD, dầu mỡ động thực vật, nitơ (N), photpho (P), coliform. 

3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải 
3.1.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Hoạt động đào, đắp, san nền, thi công các hạng mục công trình, vận chuyển 
nguyên vật liệu xây dựng và hoạt động của các máy móc, thiết bị phục vụ thi công 
phát tiếng ồn, độ rung, sinh bụi, khí thải. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi, COx, 
SOx, NOx. 

3.1.2.2. Trong giai đoạn vận hành 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. Thông số 
ô nhiễm đặc trưng: Bụi, NOx, CO, SO2. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông trong 
KCN. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi, khí NO2, SO2, CO, CxHy. 

- Hoạt động phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ tại trạm XLNT tập trung của 
KCN và hoạt động ép bùn phát sinh mùi hôi. Thông số ô nhiễm đặc trưng: H2S, 
NH3, Metyl mercaptan. 

3.2. Chất thải rắn, CTNH 

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của CTRCNTT và CTRSH 

3.2.1.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Hoạt động dọn dẹp mặt bằng phát sinh CTRCNTT với tổng khối lượng 
khoảng 4.183,39 tấn. Thành phần chủ yếu: Cành, lá, rễ cây dư thừa từ thực vật. 

- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án phát sinh 
phế thải, CTRCNTT với tổng khối lượng khoảng 1.899,05 tấn/tổng thời gian thi 
công. Thành phần chủ yếu: Đất đá, gạch, xi măng, sắt thép vụn, bao xi măng, bao 
bì carton, bao nhựa PP, PE. 

- Hoạt động sinh hoạt của người lao động tại công trường thi công phát sinh 
CTRSH với khối lượng khoảng 80 kg/ngày. Thành phần chủ yếu: Giấy loại, bao 
bì đựng thức ăn, các vật dụng sinh hoạt. 
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3.2.1.2. Trong giai đoạn vận hành 

- Hoạt động sinh hoạt của người lao động tại khu nhà điều hành phát sinh 
CTRSH với khối lượng khoảng 14 kg/ngày. Thành phần chủ yếu: Thức ăn thừa, 
vỏ hoa quả, túi ni lông, vỏ chai, bìa các tông, giấy vụn, thủy tinh. 

- Hoạt động quản lý, vận hành KCN phát sinh CTRCNTT khoảng 12,05 
tấn/năm. Thành phần chủ yếu: Giấy vụn, bao bì carton, bùn thải từ quá trình nạo 
vét hệ thống thoát nước mưa và lá cây rơi, cây xanh cắt tỉa từ hoạt động quét dọn 
vệ sinh đường giao thông và cắt tỉa cây xanh. 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của CTNH 

3.2.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Hoạt động văn phòng tại công trường thi công, hoạt động thi công các hạng 
mục công trình của Dự án và hoạt động bảo trì, sửa chữa các máy móc, thiết bị thi 
công phát sinh CTNH với tổng khối lượng khoảng 27,09 kg/ngày. Thành phần 
chủ yếu: Que hàn, cặn sơn, sơn, cọ sơn, bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng chứa 
sơn thải), bao bì cứng thải bằng kim loại, giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang 
thải, bao bì mềm thải có chứa thành phần nguy hại. 

3.2.2.2. Trong giai đoạn vận hành 

Hoạt động quản lý, vận hành KCN phát sinh CTNH với tổng khối lượng 
khoảng 622.135 kg/năm. Thành phần chủ yếu: Giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh 
quang, bao bì nhựa dính hóa chất, bùn từ trạm XLNT tập trung. Trong đó, bùn 
thải phát sinh từ hoạt động vận hành XLNT tập trung khoảng 620.500 kg/năm.  

3.3. Tiếng ồn và độ rung 

Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phương 
tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải phát sinh tiếng ồn và rung chấn, có khả 
năng ảnh hưởng tới các khu dân cư nằm cách ranh giới Dự án khoảng 70 m về 
phía Nam (khu dân cư thuộc ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II). 

3.4. Các tác động khác 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động vận chuyển 
nguyên vật liệu, đất, đá thải, phế thải có nguy cơ gây ngập úng, ảnh hưởng đến 
hoạt động giao thông đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ sự cố tai nạn lao động, tai nạn 
giao thông, cháy, nổ. 

- Hoạt động đào đắp phát sinh đất đào dư thừa với tổng khối lượng khoảng 
7.656,6 tấn. 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng theo trận mưa lớn nhất khoảng 
33 m3/s trong giai đoạn thi công và khoảng 41,58 m3/s trong giai đoạn vận hành. 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình có khả năng xảy ra nguy cơ 
sự cố ngập úng, cháy nổ. 

- Quá trình quản lý, vận hành Dự án có khả năng xảy ra sự cố ngập úng; cháy 
nổ; tràn đổ hóa chất; rò rỉ nước thải; nước thải sau xử lý sơ bộ từ các dự án/cơ sở 
thứ cấp không đáp ứng tiêu chuẩn đấu nối về trạm XLNT tập trung của Dự án; 
trạm XLNT tập trung và hệ thống xử lý mùi phát sinh từ hoạt động vận hành trạm 
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XLNT tập trung ngừng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. 
- Hoạt động xả nước thải sau xử lý ra suối Bà Tứ, dẫn ra suối Hố Đá sau đó 

đổ vào sông Thị Tính có khả năng gây ngập úng, tác động tiêu cực đến chất lượng 
nước nguồn tiếp nhận nếu nước thải không được thu gom xử lý đáp ứng quy định 
trước khi xả thải. 

- Hoạt động thi công xây dựng và vận hành của các dự án/cơ sở thứ cấp trong 
KCN phát sinh tiếng ồn, độ rung, bụi, khí thải, CTRSH, CTRCNTT, CTNH. 
Thành phần của chất thải phát sinh, thông số ô nhiễm đặc trưng và mức độ tác 
động phụ thuộc vào tính chất, quy mô, hoạt động của dự án/cơ sở thứ cấp thu hút 
đầu tư theo thực tế và được tính toán, dự báo cụ thể trong hồ sơ môi trường riêng 
của từng dự án/cơ sở thứ cấp trong KCN. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, XLNT, khí thải 
4.1.1. Đối với thu gom và XLNT 

4.1.1.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Bố trí tại công trường thi công 09 nhà vệ sinh di động (1.000 lít/nhà vệ 
sinh) để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân 
trên công trường. Định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút, vận chuyển đi xử lý theo 
quy định với tần suất khoảng 02 tháng/lần, không xả thải ra môi trường. 

- Bố trí tại công trường thi công hệ thống rãnh thu kích thước L x B = (0,8 x 
0,6) m và hố lắng dung tích khoảng 4,5 m3/hố kích thước (L x B x H) khoảng (1,5 
x 1,5 x 2) m tại công trường để thu gom, xử lý toàn bộ nước thải từ hoạt động vệ 
sinh thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển trên công trường. Nước thải sau 
khi được tách dầu và lắng cặn được tái sử dụng để tưới nước dập bụi trên công 
trường thi công, làm ẩm vật liệu và đất đá thải trước khi vận chuyển, không thải 
ra môi trường. 

- Bố trí cầu rửa bánh xe tại công trường thi công, phía dưới cầu rửa xe có bố 
trí bồn chứa nước có thể tích 5 m3 kích thước (L × B × H) khoảng (1,25 × 2 × 2) 
m, có cấu tạo 03 ngăn tại công trường để thu gom, xử lý toàn bộ nước thải từ hoạt 
động vệ sinh phương tiện vận chuyển trên công trường. Nước thải sau khi lắng 
cặn được tái sử dụng để phun tưới ẩm cho khu vực san nền, giảm bụi, không thải 
ra môi trường. 

+ Quy trình: Nước thải từ hoạt động vệ sinh phương tiện vận chuyển, thiết 
bị thi công → Rãnh thu nước → Hố lắng (tách dầu, lắng cặn) → Nước rửa sau khi 
được lắng cặn → Tái sử dụng vào mục đích làm ẩm vật liệu đất thải khi vận 
chuyển và tưới nước dập bụi trên công trường thi công, không thải ra môi trường. 

4.1.1.2. Trong giai đoạn vận hành 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà điều hành của Dự án được thu 
gom về 02 bể tự hoại dung tích 3,3 m3/bể xây dựng ngầm dưới khu nhà điều hành 
để xử lý sơ bộ trước khi đấu nối về trạm XLNT tập trung công suất 28.000 m3/ngày 
đêm của Dự án để tiếp tục xử lý. 
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- Nước thải từ hoạt động nén bùn (phát sinh từ bể nén bùn và máy ép bùn) 
tại trạm XLNT tập trung của KCN được thu gom về bể điều hòa của trạm XLNT 
tập trung của KCN có tổng công suất 28.000 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp từ các dự án/cơ sở 
thứ cấp trong KCN được chủ các dự án/cơ sở thứ cấp thu gom, xử lý sơ bộ bằng 
công nghệ phù hợp theo đặc thù của loại hình sản xuất, đảm bảo đạt tiêu chuẩn 
chất lượng nước thải đầu vào của KCN trước khi đấu nối về trạm XLNT tập trung 
có tổng công suất 28.000 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

- Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của trạm XLNT tập trung công suất 28.000 
m3/ngày đêm của Dự án như sau:  

STT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn tiếp nhận 

Đối với nước 
thải sinh hoạt 

(*) 

Đối với 
nước thải 

công nghiệp 
(**) 

1 Nhiệt độ oC - 40 

2 Độ màu Pt/Co - 150 

3 pH - 5,5 - 9 5,5 - 9 

4 BOD5 (200C) mg/l 400 50 

5 COD mg/l - 150 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 400 100 

7 Asen mg/l - 0,05 

8 Thủy ngân mg/l  0,005 

9 Chì mg/l - 0,1 

10 Cadimi mg/l - 0,05 

11 Crom (VI) mg/l - 0,05 

12 Crom (III) mg/l - 0,2 

13 Đồng mg/l - 2 

14 Kẽm mg/l - 3 

15 Niken mg/l - 0,2 

16 Mangan mg/l - 0,5 

17 Sắt mg/l - 1 

18 Tổng xianua mg/l - 0,1 

19 Tổng phenol mg/l - 0,5 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l - 10 
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STT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn tiếp nhận 

Đối với nước 
thải sinh hoạt 

(*) 

Đối với 
nước thải 

công nghiệp 
(**) 

21 Sunfua mg/l - 0,5 

22 Florua mg/l - 10 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 40 10 

24 Tổng Nitơ mg/l - 40 

25 Tổng Phốtpho mg/l - 6 

26 Clorua mg/l - 450 

27 Clo dư mg/l - 2 

28 Tổng hóa chất bảo vệ 
thực vật clo hữu cơ 

mg/l 
- 0,1 

29 Tổng hóa chất bảo vệ 
thực vật phốt pho hữu cơ 

mg/l 
- 1 

30 Tổng PCB mg/l - 0,01 

31 Coliform MPN/100ml - 5.000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bg/l - 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bg/l - 1,0 

Ghi chú:  

(*): Áp dụng đối với dự án/cơ sở thứ cấp chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt. 
(**): Áp dụng đối với dự án/cơ sở thứ cấp có phát sinh nước thải công nghiệp. 

- Toàn bộ nước thải sau xử lý sơ bộ, đáp ứng tiêu chuẩn đấu nối được thu 
gom qua hệ thống thu gom nước thải cấu tạo bằng ống HDPE đường kính 400 
mm ÷ 1.200 mm thiết kế theo độ dốc địa hình kết hợp với hệ thống bơm chuyển 
bậc về trạm XLNT tập trung công suất 28.000 m3/ngày đêm của Dự án, cụ thể 
như sau: 

+ Toàn bộ nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối tại các lô E22 ÷ E24, 
một phần lô E21, và một phần lô DV2 được thu gom qua hệ thống đường ống kết 
cấu HDPE đường kính 315 mm về hệ thống đường ống kết cấu HDPE đường kính 
582 mm dọc tuyến đường D11 và đấu vào trạm bơm số 1 công suất 143,98 m3/s. 
Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối tại lô E20 và một phần lô E21 được 
thu gom qua hệ thống đường ống kết cấu HDPE đường kính 315 mm và cùng với 
nước thải trạm bơm số 1 thoát vào tuyến ống HDPE đường kính 739 mm và đường 
kính 924 mm chạy dọc đường N23 chảy về tuyến cống kết cấu HDPE đường kính 
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582 mm và đường kính 1.000 mm chạy dọc đường Bàu Bàng - Hồ Chí Minh về 
trạm XLNT tập trung công suất 28.000 m3/ngày đêm.  

+ Toàn bộ nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối tại các lô E15 ÷ E17, 
một phần lô E18 và lô KT2 được thu gom qua hệ thống đường ống kết cấu HDPE 
đường kính 315 mm về hệ thống đường ống kết cấu HDPE đường kính 582 mm 
dọc tuyến đường D12A và đấu vào trạm bơm số 2 công suất 99,27 m3/s. Nước 
thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối tại lô E19 và một phần lô E18 được thu gom 
qua hệ thống đường ống kết cấu HDPE đường kính 315 mm và cùng với nước 
thải trạm bơm số 2 thoát vào tuyến ống HDPE đường kính 739 mm và đường kính 
924 mm chạy dọc đường N23 chảy về tuyến cống kết cấu HDPE đường kính 582 
mm và đường kính 1.000 mm chạy dọc đường Bàu Bàng - Hồ Chí Minh về trạm 
XLNT tập trung công suất 28.000 m3/ngày đêm. 

+ Toàn bộ nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối tại các lô E10 ÷ E14, 
lô KT1, lô DV1 và một phần DV2 được thu gom qua hệ thống đường ống kết cấu 
HDPE đường kính 315 mm về hệ thống đường ống kết cấu HDPE đường kính 
582 mm và đường kính 1.000 mm chạy dọc đường Bàu Bàng - Hồ Chí Minh về 
trạm XLNT tập trung công suất 28.000 m3/ngày đêm. 

+ Toàn bộ nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối tại các lô E1 ÷ E9B 
được thu gom qua hệ thống đường ống kết cấu HDPE đường kính 400 mm về hệ 
thống đường ống kết cấu HDPE đường kính 630 mm và đường kính 800 mm dọc 
tuyến kênh K8 và đấu vào trạm bơm số 3 công suất 135,05 m3/s. Từ trạm bơm số 
3, nước thải được bơm vào tuyến ống HDPE đường kính 1.200 mm về trạm XLNT 
tập trung công suất 28.000 m3/ngày đêm. 

- Đầu tư xây dựng và vận hành 01 trạm xử lý nước thải tập trung theo chế độ 
vận hành liên tục với tổng công suất 28.000 m3/ngày (được thiết kế chia thành 05 
mô-đun sử dụng công nghệ hóa lý kết hợp sinh học, bao gồm 03 mô-đun có công 
suất 4.000 m3/ngày đêm/mô-đun và 02 mô-đun công suất 8.000 m3/ngày đêm/mô-
đun) để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại KCN, đảm bảo nước thải sau xử lý 
đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp (cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9). Nước thải sau xử lý đi qua hệ thống quan trắc 
nước thải tự động, thoát ra ngoài qua đoạn cống chuyển tiếp HDPE D1.000, dài 
khoảng 70 m, sau đó chảy vào cống thoát nước thải HDPE D1.000, dài khoảng 
300 m trên đường DH614 xả ra suối Bà Tứ (được Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bình Dương (trước đây) xác định là nguồn nước mặt nội tỉnh tại Công văn số 
4741/STNMT-CCBVMT ngày 11/10/2024) theo hình thức xả mặt tại vị trí có tọa 
độ X (m) = 1249060.7528, Y (m) = 588678.0190, rồi tiếp tục đổ vào suối Hố Đá 
và cuối cùng đổ vào sông Thị Tính.  

+ Quy trình xử lý: Nước thải đầu vào → Trạm XLNT tập trung công suất 
28.000 m3/ngày đêm → Nước thải sau xử lý → Hệ thống quan trắc online → 
Đường cống thoát nước thải HDPE D1.000 → Suối Bà Tứ. 
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+ Công nghệ XLNT tại mỗi mô-đun của trạm XLNT tập trung công suất 
28.000 m3/ngày.đêm:  

Nước thải đầu vào → Hầm bơm → Bể tách dầu → Bể điều hòa → Bể điều 
chỉnh pH - keo tụ - tạo bông 1 → Bể lắng hóa lý 1 → Bể anoxic → Bể sinh học 
hiếu khí → Bể lắng sinh học → Bể phản ứng - keo tụ - tạo bông 2 → Bể lắng hóa 
lý 2 → Bể khử trùng → Mương quan trắc → suối Bà Tứ. 

+ Hệ thống quan trắc online: Lắp đặt thiết bị lấy mẫu tự động và camera theo 
dõi tại mương quan trắc để kiểm soát các thông số: Lưu lượng, pH, nhiệt độ, độ 
màu, TSS, COD, Amoni. 

4.1.1.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Xây dựng hệ thống thu gom, XLNT thi công xây dựng trước khi thực hiện 
các hoạt động thi công xây dựng, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh trong quá 
trình thi công xây dựng Dự án được thu gom, xử lý đáp ứng các yêu cầu về an 
toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 
số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và XLNT và các 
văn bản có liên quan. 

- Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thu gom nước thải và trạm XLNT 
tập trung chia thành 05 mô-đun phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư và hoạt động 
của các dự án/cơ sở thứ cấp trong KCN; đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ các 
nguồn nước thải phát sinh tại KCN (bao gồm cả nước thải phát sinh từ hoạt động 
của hệ thống xử lý mùi của Dự án) đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, Kq =0,9; Kf = 0,9). Không được 
phép xả thải không đáp ứng yêu cầu này ra môi trường trong mọi trường hợp. 

- Thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo trạm XLNT tập trung 
của KCN luôn vận hành bình thường; việc vận hành trạm XLNT tập trung của 
KCN phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định.  

- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với nước thải sau 
xử lý của trạm XLNT tập trung, có camera theo dõi, thiết bị lấy mẫu nước thải tự 
động, truyền số liệu trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương 
theo đúng quy định. Các thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục tại  đầu ra 
bao gồm: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, độ màu, TSS, COD, amoni. 
Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm, kiểm định, 
hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về khoa học và công nghệ, 
tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng. 

- Xây dựng, vận hành 02 hồ sự cố có tổng dung tích 28.000 m3 (tương ứng 
với 05 mô-đun XLNT, trong đó hồ sự cố 8.000 m3 phục vụ cho 02 mô đun có 
công suất xử lý 4.000 m3/ngày đêm/mô đun và hồ sự cố 20.000 m3 phục vụ cho 
02 mô đun có công suất xử lý 8.000 m3/ngày đêm/mô đun và 01 mô đun có công 
suất xử lý 4.000 m3/ngày đêm) có khả năng quay vòng xử lý lại nước thải, đảm 
bảo không xả nước thải ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố của trạm 
XLNT tập trung; thiết lập hệ thống kiểm soát các nguồn nước thải đấu nối vào 
trạm XLNT tập trung của KCN theo quy định, bảo đảm kiểm soát được nồng độ 
các thông số ô nhiễm của nước thải từ dự án/cơ sở thứ cấp trước khi đấu nối. 
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- Thỏa thuận với chủ dự án/cơ sở thứ cấp trong KCN về trách nhiệm xử lý 
sơ bộ nước thải trước khi đấu nối vào trạm XLNT tập trung; điều kiện được tiếp 
nhận và tạm dừng tiếp nhận nước thải từ các dự án/cơ sở thứ cấp về trạm XLNT 
tập trung của Dự án thông qua văn bản thỏa thuận. 

- Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy 
định tại Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 
4.1.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Thực hiện thi công cuốn chiếu, dứt điểm theo từng khu vực; thường xuyên 
thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo 
vệ sinh. 

- Phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định, sử dụng phương tiện 
thi công dùng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

- Lắp đặt tường rào bằng tôn cao 02 m xung quanh vị trí thi công gần các 
khu dân cư và đường giao thông; che phủ bạt đối với các bãi chứa đất hữu cơ và 
tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải. 

- Bố trí cầu rửa bánh xe và lắp đặt hệ thống vệ sinh phương tiện tại mỗi công 
trường, đảm bảo tất cả các xe vận chuyển được rửa sạch bùn đất dính bám trước 
khi ra khỏi công trường. 

- Bố trí xe chuyên dụng để tưới nước dập bụi trên tuyến đường nội bộ phục 
vụ thi công và tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu chính ở phạm vi cách Dự 
án từ 2 ÷ 3 km với tần suất từ 3 ÷ 4 lần/ngày (trừ những ngày mưa), tăng tần suất 
tưới vào mùa khô; phun ẩm bề mặt trước khi đào đắp các công trình xây dựng với 
tần suất 01 lần/ngày, tăng tần suất trong mùa khô; phun nước làm ẩm khu vực tập 
kết nguyên vật liệu trước và sau quá trình tập kết. 

4.1.2.2. Trong giai đoạn vận hành 

- Thực hiện trồng cây xanh với tổng diện tích khoảng 706.250 m2. 

- Máy phát điện sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,05%) để 
giảm thiểu lượng phát thải SO2; bố trí vị trí phòng đặt máy phát điện dự phòng 
đảm bảo khoảng cách ly với khu vực khác. 

- Lắp đặt 01 hệ thống xử lý mùi công suất 5.000 m3/giờ để thu gom và xử lý 
mùi hôi từ hoạt động của trạm XLNT tập trung (bể gom và nhà ép bùn). Mùi được 
thu gom qua quạt hút vào tháp khử mùi và được hấp thụ bằng dung dịch NaOH 
sau đó hấp phụ bằng than hoạt tính, đảm bảo đáp ứng QCVN 19:2009/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 
cơ (cột B, Kp = 1,0; Kv = 1,0) đối với thông số H2S, NH3 và QCVN 
20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 
một số chất hữu cơ đối với thông số Metyl Mercaptan trước khi qua ống thoát khí 
thải chiều cao 5,0 m ra môi trường. 

+ Quy trình công nghệ xử lý mùi như sau: Mùi phát sinh → Đường ống thu 
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gom → Tháp hấp thụ bằng NaOH → Hấp phụ bằng than hoạt tính → Ống thải → 
Môi trường. 

4.1.2.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thực hiện việc trồng cây xanh đảm bảo diện tích đất cây xanh tối thiểu đạt 
10% tổng diện tích đất KCN. Đối với các khu vực gần khu dân cư phải bố trí trồng 
dải cây xanh cách ly theo quy hoạch được duyệt. Không bố trí các dự án/cơ sở thứ 
cấp có phát sinh bụi, khí thải, mùi khó chịu ở các lô đất công nghiệp tại ranh giới 
Dự án tiếp giáp với khu dân cư. 

- Bố trí công trình trạm bơm chuyển bậc, công trình XLNT tập trung và các 
công trình có phát sinh mùi hôi khác (nếu có) tại vị trí cuối hướng gió, đảm bảo 
khoảng cách ly tối thiểu với các công trình xung quanh và trồng dải cây xanh cách 
ly quanh khu vực xây dựng trạm XLNT tập trung, công trình trạm bơm chuyển 
bậc, đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường đáp ứng quy định tại QCVN 
01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng để hạn chế 
mùi hôi và khí thải phát sinh. 

- Tổ chức thu gom kịp thời và định kỳ vệ sinh các thùng chứa CTRSH của 
Dự án. 

- Bố trí 01 hệ thống xử lý mùi để thu gom, xử lý mùi phát sinh từ hoạt động 
vận hành trạm XLNT tập trung; giám sát hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý 
mùi, kịp thời phát hiện sự cố để khắc phục; trồng dải cây xanh cách ly quanh khu 
vực trạm XLNT tập trung và công trình có phát sinh mùi hôi khác của Dự án (nếu 
có), đảm bảo khoảng cách tối thiểu với các công trình xung quanh theo quy định 
tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 
để hạn chế mùi hôi và khí thải phát sinh. Không bố trí các dự án thứ cấp có phát 
sinh bụi, khí thải, mùi khó chịu ở các lô đất công nghiệp tại vị trí tiếp giáp với khu 
dân cư. 

- Giám sát, yêu cầu dự án/cơ sở thứ cấp trong KCN phải xử lý bụi và khí thải 
đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo thủ tục môi trường riêng 
cho từng cơ sở/dự án. 

4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, CTNH 

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTRSH và 
CTRCNTT 

4.2.1.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Thực hiện phân loại CTRSH và chất thải rắn xây dựng. 
- Trang bị tại mỗi công trường thi công tối thiểu khoảng 03 thùng chứa 

chuyên dụng có nắp đậy, dung tích khoảng 200 lít/thùng, đảm bảo thu gom toàn 
bộ CTRSH phát sinh; hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực 
định kỳ thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Bố trí bãi chứa riêng biệt đối với phế thải xây dựng, diện tích mỗi bãi chứa 
không quá 25 m và chiều cao bãi chứa không quá 1,5 m. Toàn bộ chất thải xây 
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dựng được tận dụng vào mục đích san nền trong phạm vi Dự án; tận dụng một 
phần phế thải có khả năng tái chế (vụn sắt thép, bao bì xi măng,…) để bán cho 
đơn vị có chức năng tái chế. Phần không thể tận dụng được hợp đồng với đơn vị 
có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

4.2.1.2. Trong giai đoạn vận hành 

- Bố trí các thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy, dung tích từ 60 lít ÷ 120 
lít, đảm bảo thu gom toàn bộ CTRSH, CTRCNTT phát sinh từ hoạt động tại khu 
nhà điều hành của Dự án; định kỳ vệ sinh, quét dọn các tuyến đường nội bộ và 
kiểm tra, nạo vét hệ thống thu gom nước mưa, đặc biệt là vào mùa mưa. 

- Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom vận chuyển toàn 
bộ CTRSH, CTRCNTT phát sinh từ hoạt động của Dự án để xử lý theo quy định. 

4.2.1.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thực hiện, giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo toàn bộ các loại CTRCNTT, 
CTRSH phát sinh từ các hoạt động của Dự án (bao gồm cả bùn từ hoạt động nạo 
vét hệ thống thoát nước mưa của KCN) đều được phân loại, thu gom, xử lý, đáp 
ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường, các văn bản pháp luật có liên quan và các quy định trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương. 

- Việc thu gom, phân loại, quản lý, vận chuyển, xử lý CTRCNTT phát sinh 
từ hoạt động của các dự án/cơ sở thứ cấp được chủ các dự án/cơ sở dự án đầu tư 
thứ cấp trong KCN thực hiện theo thủ tục môi trường riêng của từng dự án/cơ sở. 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTNH 

4.2.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Bố trí tại công trường thi công 06 thùng chứa CTNH, dung tích khoảng 220 
lít/thùng có nắp đậy kín, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi 
trường và có gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hại để thu gom, phân loại tại nguồn toàn 
bộ CTNH phát sinh, tập kết về kho lưu chứa CTNH tạm thời tại công trường thi 
công kích thước (2 x 10 x 3) m.  

- Kho lưu chứa CTNH tạm thời được xây dựng theo đúng quy cách, bảo đảm 
lưu chứa an toàn, không tràn đổ, có dán nhãn và gắn biển hiệu cảnh báo theo quy 
định; định kỳ chuyển giao CTNH cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu 
gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

4.2.2.2. Trong giai đoạn vận hành 

- Đầu tư xây dựng 01 kho lưu chứa CTNH diện tích 15 m2 tại khu vực đặt 
trạm XLNT tập trung. Kho lưu chứa CTNH được đầu tư xây dựng kiên cố và tuân 
thủ đúng quy cách theo quy định. Trong kho có bố trí gờ chống tràn, hố gom chứa 
cát và các thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy kín, gắn biển báo phân loại CTNH 
để thu gom, lưu chứa toàn bộ CTNH phát sinh từ hoạt động quản lý vận hành Dự 
án (hoạt động văn phòng tại khu nhà điều hành và hoạt động vận hành hệ thống 
thu gom, XLNT tập trung của Dự án).  

- Bùn phát sinh từ hoạt động vận hành trạm XLNT được thu gom dẫn về bể 
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nén bùn sau đó qua máy ép bùn bố trí trong khuôn viên xây dựng trạm xử lý nước 
thải của KCN.  

- Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển, 
xử lý toàn bộ CTNH của Dự án nguy hại theo quy định. 

4.2.2.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thiết kế đúng quy cách khu lưu giữ CTNH và thu gom, phân loại, lưu giữ, 
vận chuyển, xử lý toàn bộ các loại CTNH trong quá trình thi công xây dựng và 
vận hành Dự án bảo đảm các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường  theo quy 
định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

- Việc thu gom, phân loại, quản lý, vận chuyển, xử lý CTNH phát sinh từ 
hoạt động của các dự án/cơ sở thứ cấp được chủ các dự án/cơ sở thứ cấp trong 
KCN thực hiện theo thủ tục môi trường riêng của từng dự án/cơ sở. 

4.3. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và lắp thiết bị giảm thanh cho các thiết bị thi công. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  
+ Tiến hành trồng cây xanh trong phạm vi Dự án song song với quá trình thi 

công xây dựng và đảm bảo diện tích đất cây xanh tối thiểu theo quy định. 

+ Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn và độ 
rung đạt các quy chuẩn: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án. 

- Các dự án/cơ sở thứ cấp trong KCN phải thực hiện các biện pháp giảm 
thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các dự án/cơ sở 
thứ cấp trong KCN theo thủ tục môi trường riêng của từng dự án/cơ sở. 

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

4.4.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất 
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù, 

giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật hiện hành; chỉ triển khai thực 
hiện Dự án sau khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất, giao đất theo quy định của pháp luật. 

- Toàn bộ khối lượng đất dư thừa phát sinh từ quá trình san nền (khoảng 
7.656,6 tấn) được tận dụng toàn bộ vào mục đích trồng cây xanh trong phạm vi 
KCN, không vận chuyển ra khỏi phạm vi Dự án. 

4.4.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

4.4.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu; thường xuyên dọn dẹp mặt 
bằng thi công; tập kết nguyên vật liệu theo tiến độ thi công, che chắn các khu vực 
tập kết nguyên vật liệu xây dựng và không tập trung nguyên vật liệu thi công gần 
mương thoát nước. 
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- Xây dựng hệ thống rãnh thu gom nước mưa và các hố bẫy cát cấu tạo 02 
ngăn, kích thước L x B x H = (8,5 x 2,5 x 3,6) m với mật độ khoảng 300 m/hố 
quanh khu vực thi công để thu gom, lắng cặn nước mưa chảy tràn trước khi thoát 
ra môi trường (suối Bà Tứ, suối Cây Trâm). Tổ chức xây dựng theo hình thức 
cuốn chiếu, xây dựng tới đâu bố trí hố bẫy cát tại đó và lấp lại sau kết thúc thi 
công; thường xuyên nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước và hố lắng, đảm bảo nước 
mưa không gây ngập úng khu vực Dự án và xung quanh. 

4.4.2.2. Trong giai đoạn vận hành 

- Thiết kế, xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa phân chia theo từng 
lưu vực, tách riêng với hệ thống thu gom, thoát nước thải và hệ thống thoát nước 
của các khu vực lân cận, đảm bảo không làm ảnh hưởng khả năng thoát nước mưa 
của khu vực. Toàn bộ nước mưa tại KCN được thu gom vào hệ thống các tuyến 
cống thu nước mưa thoát nước mưa riêng biệt của KCN có bố trí các hố ga lắng 
cặn, các hố thu nước mặt đường để lắng cặn nước mưa chảy tràn trước khi thoát 
ra môi trường, cụ thể như sau: 

+ Lưu vực 1: Thu gom nước mưa tại các lô E12 ÷ E17, E22 ÷ E24 và một 
phần các lô E5, E8, E9B, E11, E18, E21, DV2 bằng hệ thống cống tròn và cống 
hộp bê tông cốt thép, kích thước đường kính cống thay đổi tùy từng khu vực đường 
kính cống tròn từ 600 mm đến 1.500 mm và cống hộp kích thước B x H = (2 x 2) 
m trên các tuyến đường nội bộ, thoát ra suối Bà Tứ qua 01 cửa xả có tọa độ (Hệ 
tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) như sau: X (m) = 
1.251.308,464, Y (m) = 588.115,258. 

+ Lưu vực 2: Thu gom nước mưa tại các lô E10, E19, E20, DV1 và một phần 
các lô E11, E18, E21, DV2 (tổng diện tích khoảng 144,80 ha với lưu lượng trận 
mưa lớn nhất khoảng 6,83 m3/s) bằng hệ thống cống tròn và cống hộp bê tông cốt 
thép, kích thước đường kính cống thay đổi tùy từng khu vực đường kính cống tròn 
từ 600 mm đến 1.800 mm và cống hộp kích thước B x H = (2 x 2) m trên các 
tuyến đường nội bộ, đấu nối vào KCN Bàu Bàng mở rộng. 

+ Lưu vực 3: Thu gom nước mưa tại các lô E2, E4, E6, E7, E9A, KT và một 
phần các lô E1, E3, E5, E8, E9B (tổng diện tích khoảng 147,92 ha với lưu lượng 
trận mưa lớn nhất khoảng 6,97 m3/s) bằng hệ thống cống tròn và cống hộp bê tông 
cốt thép, kích thước đường kính cống thay đổi tùy từng khu vực đường kính cống 
tròn từ 600 mm đến 1.800 mm và cống hộp kích thước B x H = (2 x 2) m trên các 
tuyến đường nội bộ, thoát ra suối Bà Tứ qua 01 cửa xả có tọa độ (Hệ tọa độ 
VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) như sau: X (m) = 1.249.057,959, 
Y (m) = 588.667,631. 

+ Lưu vực 4: Thu gom nước mưa tại một phần các lô E1, E3, E5 (tổng diện 
tích khoảng 13,28 ha với lưu lượng trận mưa lớn nhất khoảng 0,63 m3/s) bằng hệ 
thống cống tròn và cống hộp bê tông cốt thép, kích thước đường kính cống thay 
đổi tùy từng khu vực đường kính cống tròn từ 600 mm đến 1.800 mm và cống 
hộp kích thước B x H = (2 x 2) m trên các tuyến đường nội bộ, đấu nối vào KCN 
Bàu Bàng mở rộng. 
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- Định kỳ thực hiện nạo vét mương, rãnh, hố ga của hệ thống thu gom, thoát 
nước mưa chảy tràn để loại bỏ rác, cặn lắng để bảo đảm khả năng tiêu thoát nước. 

4.4.2.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và vận hành đối với mạng lưới thu gom, 
thoát nước mưa, đảm bảo không gây ngập úng khu vực Dự án và xung quanh 
trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án. 

- Xây dựng đồng bộ hệ thống mương thoát nước mưa bề mặt trong KCN theo 
từng giai đoạn triển khai Dự án như phương án đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, đảm bảo hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế xây dựng tách 
riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom, thoát nước thải và đáp ứng yêu cầu về tiêu 
thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường; phối hợp với các cơ quan chức 
năng thực hiện đấu nối các điểm thoát nước mưa từ Dự án ra ngoài môi trường 
theo phương án đã được thống nhất, phê duyệt; bảo đảm việc tiêu thoát nước mưa 
từ Dự án ra khu vực xung quanh không làm gia tăng nguy cơ ngập úng so với giai 
đoạn chưa triển khai Dự án.  

4.4.3. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

4.4.3.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

a) Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường; lắp đặt biển 
báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (khu vực chứa xăng dầu, kho vật 
tư dễ cháy nổ, trạm biến áp,…); quy định các nội quy ra - vào, làm việc, sử dụng 
thiết bị, nội quy về an toàn điện tại từng công trường xây dựng và phổ biến cho 
người lao động thực hiện theo quy định. 

b) Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố ngập úng 

Thường xuyên kiểm tra, khơi thông các dòng chảy, thông tắc các cống rãnh 
thoát nước xung quanh công trường thi công đảm bảo không để nước đọng, gây 
ngập úng.  

4.4.3.2. Trong giai đoạn vận hành 

a) Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố ngập úng 

- Định kỳ kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom, thoát nước mưa, thoát nước 
thải để kịp thời phát hiện hỏng hóc, rò rỉ, khắc phục kịp thời; định kỳ nạo vét các 
hố ga, mương thoát nước, cống thoát nước đảm bảo năng lực thoát nước tối đa; 
thường xuyên cập nhật các số liệu về tình hình mưa lũ, ngập lụt tại địa phương và 
các khu lân cận; phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình ứng phó 
sự cố ngập lụt do thiên tai; bố trí lực lượng chuyên môn xử lý kịp thời trong trường 
hợp xảy ra ngập úng cục bộ trong phạm vi Dự án. 

- Trường hợp xảy ra ngập úng, tổ chức dọn vệ sinh môi trường công cộng, 
kiểm tra nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, thực hiện các biện pháp khử trùng, 
tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh để phòng ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan sau 
ngập úng. 
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b) Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ:  

- Lập phương án chữa cháy, cứu nạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 
quy định và hoạt động theo phương án được phê duyệt; lắp đặt các thiết bị phòng 
cháy và chữa cháy và đảm bảo thường trực nguồn nước chữa cháy; định kỳ kiểm 
tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị ứng phó cháy nổ, đảm bảo các thiết 
bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt để công tác ứng phó sự cố cháy nổ được thực 
hiện an toàn. 

- Ban hành quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn 
về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn; quy định và phân công chức trách, nhiệm 
vụ phòng cháy và chữa cháy đối với người lao động làm việc tại của Dự án; yêu 
cầu công nhân trực tiếp quản lý nguồn nhiệt, thiết bị dễ sinh lửa, chập cháy phải 
ngắt các thiết bị điện không cần thiết khi kết thúc ngày làm việc. 

- Định kỳ tập huấn, diễn tập công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy cho 
người lao động làm việc tại Dự án, đặc biệt là người trực tiếp quản lý nguồn nhiệt, 
thiết bị dễ sinh lửa, chập cháy và bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy 
đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

- Trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ, thông báo về việc có xảy ra cháy cho các 
doanh nghiệp khu vực và thông báo cháy với đơn vị chữa cháy; phối hợp với chủ các 
dự án/cơ sở thứ cấp thực hiện sơ tán công nhân viên trong khu vực có cháy; phối hợp 
với đơn vị chữa cháy tại hiện trường để có phương án khoanh vùng đám cháy. 

c) Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất  
- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường theo quy định 

tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030.  

- Lập kế hoạch, phương án phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo quy định 
của pháp luật về hóa chất và tổ chức thực hiện; thực hiện quản lý, bảo quản, lưu 
giữ hóa chất theo đúng quy định của pháp luật về hóa chất.  

- Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ hóa chất, kịp thời xác định vị trí hóa chất 
tràn đổ; dùng cát khô thấm hút hóa chất tràn đổ. Cát sau khi thấm hóa chất được 
thu gom, tập kết tại kho lưu chứa CTNH, chuyển giao cho đơn vị có chức năng 
thu gom, xử lý theo quy định. 

d) Phương án phối hợp, giám sát phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với dự 
án/cơ sở thứ cấp trong KCN 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ về công tác bảo vệ môi trường 
của từng dự án/cơ sở thứ cấp và hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm tra; thực hiện lấy 
mẫu phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của từng dự án/cơ sở thứ cấp với 
tần suất tùy thuộc vào tính chất, quy mô của mỗi dự án/cơ sở, đảm bảo chất lượng 
nước thải sau xử lý của các dự án/cơ sở thứ cấp luôn được kiểm soát, đáp ứng tiêu 
chuẩn nước thải đầu vào trước khi đưa về hệ thống thu gom, XLNT tập trung của 
Dự án.  

- Đối với dự án/cơ sở thứ cấp có chất lượng nước thải sau xử lý không đảm 
bảo tiêu chuẩn đấu nối, thực hiện đóng van đấu nối vào hệ thống thu gom nước 
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thải của KCN; yêu cầu chủ dự án/cơ sở thứ cấp thực hiện phương án phòng ngừa, 
ứng phó sự cố trạm XLNT của dự án/cơ sở thứ cấp và khẩn trương khắc phục kịp 
thời sự cố trạm XLNT; chỉ tiếp tục tiếp nhận nước thải từ dự án/cơ sở thứ cấp đó 
sau khi sự cố được khắc phục và nước thải sau xử lý của dự án/cơ sở thứ cấp đáp 
ứng tiêu chuẩn đấu nối của KCN.  

đ) Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố của trạm XLNT tập trung của KCN 

- Xây dựng, hoàn thiện các công trình XLNT theo đúng quy mô thiết kế: Bể 
điều hòa được thiết kế xây dựng với thể tích 1.155,8 m3 (cho giai đoạn 1 công suất 
4.000 m3/ngày đêm) với kích thước L x B x H = (15,2 x 14,8 x 5,5) m, giúp ổn 
định nước thải trước khi sang các bể xử lý tiếp theo và góp phần vào việc lưu chứa 
nước thải trong thời gian 6,3 giờ trong trường hợp trạm XLNT tập trung của KCN 
gặp sự cố; thiết kế hệ thống van chặn tại các bể chứa thành phần để đảm bảo khả 
năng lưu chứa nước thải trong trường hợp xảy ra sự cố; lắp đặt van phai chặn tại 
cửa xả nước thải trước khi chảy ra môi trường, đảm bảo nước thải không chảy ra 
ngoài môi trường trong trường hợp chất lượng nước thải không đạt chuẩn. 

- Bố trí máy phát điện cho trạm XLNT tập trung; thiết kế, lắp đặt các thiết bị 
dự phòng để đảm bảo sẵn sàng thay thế ngay khi xảy ra sự cố; bố trí nhân viên 
quản lý, vận hành trạm XLNT tập trung, giám sát vận hành hàng ngày và tuân thủ 
nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho trạm XLNT 
tập trung của KCN; thường xuyên tập huấn cho nhân viên vận hành trạm XLNT 
tập trung về chương trình vận hành và bảo dưỡng. 

- Xây dựng, vận hành 02 hồ sự cố có tổng dung tích 28.000 m3 (hồ sự cố 8.000 
m3 phục vụ cho 02 mô đun có công suất xử lý 4.000 m3/ngày đêm/mô đun và hồ sự 
cố 20.000 m3 phục vụ cho 02 mô đun có công suất xử lý 8.000 m3/ngày đêm/mô 
đun và 01 mô đun có công suất xử lý 4.000 m3/ngày đêm). Hồ sự cố được xây dựng 
trên nền đất được đầm chặt đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng, hồ trải 
bạt HDPE, bên dưới lót lớp vải địa kỹ thuật, có hệ thống thoát khí, thu nước ngầm, 
bảo đảm bền vững ổn định lâu dài của kết cấu hồ. Trong hồ sự cố có bố trí các khối 
bê tông nhỏ (20 x 20 x 30 cm) với khoảng cách đều 3 m/khối dằn đáy nhằm đảm 
bảo tấm HDPE không bị đẩy nổi gây hư hỏng trong quá trình hoạt động. Thành hồ 
được xây cao hơn so với độ cao độ nền 1,5 m, đảm bảo nước mưa không chảy tràn 
vào hồ để hỗ trợ thêm khả năng phòng ngừa, ứng phó sự cố. Khi xảy ra sự cố trạm 
XLNT tập trung, nước thải được bơm vào hồ. Sau khi hoàn thành khắc phục sự cố, 
nước thải được bơm (cố định) từ hồ sự cố về bể điều hòa để xử lý. 

- Trường hợp phát hiện trạm XLNT tập trung xảy ra sự cố, tạm dừng hoạt 
động để kiểm tra; đóng các van chặn tại các bể chứa thành phần và cửa xả nước 
thải, nước thải được lưu trữ trong bể điều hòa và các bể chứa thành phần trong 
thời gian tối đa 6,3 giờ; sau thời gian trên nếu sự cố của trạm XLNT tập trung 
chưa được khắc phục, tiến hành đưa nước thải từ trạm XLNT tập trung về hồ sự 
cố. Thực hiện kiểm tra lần lượt tại các công đoạn XLNT của trạm để xác định 
nguyên nhân và khẩn trương khắc phục sự cố. Sau khi sự cố tại trạm XLNT tập 
trung được khắc phục, mở van phai chặn tại bể chứa thành phần và cửa xả nước 
thải; nước thải được bơm từ hồ sự cố về bể điều hòa để tiếp tục xử lý đạt QCVN 
40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, 
Kq =0,9; Kf = 0,9) trước khi xả ra suối Bà Tứ.  
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- Thỏa thuận với chủ các dự án thứ cấp trong KCN về việc tạm dừng tiếp 
nhận nước thải từ dự án/cơ sở thứ cấp về trạm XLNT tập trung của KCN trong 
trường hợp quá thời gian lưu chứa tối đa của công trình phòng ngừa, ứng phó sự 
cố mà sự cố tại trạm XLNT tập trung của KCN chưa được khắc phục; yêu cầu chủ 
các dự án thứ cấp chủ động bố trí các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối 
với nước thải tại mỗi dự án đầu tư với quy mô phù hợp để nâng cao năng lực ứng 
phó sự cố về môi trường đối với nước thải nói chung tại KCN và thể hiện cụ thể 
các nội dung này trong văn bản thỏa thuận khi thu hút, tiếp nhận dự án đầu tư thứ 
cấp. Trường hợp công trình ứng phó sự cố trạm XLNT tập trung của KCN không 
còn khả năng lưu chứa nước thải, thực hiện đóng van đấu nối nước thải từ các dự 
án/cơ sở thứ cấp vào hệ thống thu gom nước thải của KCN và thông báo tới chủ 
dự án/cơ sở thứ cấp về việc tạm ngừng tiếp nhận nước thải từ các dự án/cơ sở thứ 
cấp, vận hành phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố trạm XLNT tại các dự án/cơ 
sở thứ cấp để hỗ trợ thời gian khắc phục sự cố trạm XLNT tập trung của KCN.  

4.4.3.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản 
lý và kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố cháy, nổ và các 
rủi ro, sự cố môi trường khác trong toàn bộ quá trình hoạt động của Dự án. 

- Vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình hoặc yêu cầu của nhà 
sản xuất; lắp đặt thiết bị đo pH tại bể chứa dung dịch hấp thụ để kiểm soát quá 
trình bổ sung dung dịch; định kỳ thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống 
xử lý khí thải và đo chỉ số Iodine để kịp thời xác định thời điểm cần tiến hành thay 
than hoạt tính tại hệ thống xử lý mùi, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định; 
lắp đặt 01 quạt hút mùi có kết nối với hệ thống điện dự phòng để phòng ngừa sự 
cố hỏng quạt hút mùi, đảm bảo hệ thống hút mùi vận hành liên tục.  

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ Dự án đầu tư 

Chủ Dự án đề xuất và cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát 
môi trường như sau: 

5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chủ Dự án xây dựng chương trình quản lý môi trường chi tiết của Dự án đảm 
bảo thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu tại mục 
4 Quyết định này và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trước khi tiến 
hành triển khai thực hiện Dự án. 

5.2. Chương trình giám sát môi trường của Chủ Dự án trong giai đoạn thi 
công xây dựng 

5.2.1. Chương trình giám sát môi trường không khí 
- Vị trí giám sát: 03 vị trí ngoài ranh giới Dự án gần khu vực dân cư phía Tây 

Nam Dự án và khu vực dân cư phía Bắc Dự án. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong quá trình thi công xây dựng. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, độ rung, tổng bụi lơ lửng (TSP). 
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- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.2.2. Giám sát CTRSH, CTRCNTT và CTNH 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại CTRSH, CTRCNTT và CTNH theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao CTRSH, CTRCNTT và CTNH cho đơn vị có đầy đủ 
năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

5.3. Chương trình giám sát môi trường của Chủ Dự án trong giai đoạn 
vận hành chính thức 

5.3.1. Chương trình giám sát nước thải tự động, liên tục 

- Vị trí giám sát: Nước thải đầu ra của trạm XLNT tập trung (tại mương quan 
trắc sau bể khử trùng). 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, nhiệt độ, độ màu, TSS, COD, amoni. 
- Tần suất giám sát: Liên tục 24/24 giờ. 
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9). 

5.3.2. Chương trình giám sát nước thải định kỳ 

- Vị trí giám sát: Nước thải đầu ra của trạm XLNT tập trung (tại mương quan 
trắc sau bể khử trùng). 

- Thông số giám sát: BOD₅ (20°C), Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, Tổng 
Crom, Crom VI, Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng Phenol, 
Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Tổng Nitơ, Tổng Photpho (tính theo P), 
Clorua, Clo dư, Coliform, Tổng hóa chất BVTV clo hữu cơ, Tổng hóa chất BVTV 
phốtpho hữu cơ, Tổng PCB. 

- Tần suất giám sát: 01 năm/lần đối với các thông số: tổng hóa chất bảo vệ 
thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, tổng PCB. 
Các thông số khác 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải công nghiệp (cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9). 

5.3.3. Chương trình giám sát khí thải (mùi hôi): 
- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại ống thoát khí của hệ thống xử lý mùi. 
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần (đối với Metyl Mercaptan) và 03 tháng/lần 

(đối với H2S, NH3). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 1,0, Kv = 
1,0) đối với thông số H2S và NH3 và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ đối với thông 
số Metyl Mercaptan. 
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5.3.4. Chương trình giám sát chất thải rắn, CTNH 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại CTRSH, CTRCNTT và CTNH theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao CTRSH, CTRCNTT và CTNH cho đơn vị có đầy đủ 
năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường 

Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 
như sau:  

6.1. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật hiện hành và chỉ được phép triển 
khai thực hiện Dự án sau khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất theo quy định của pháp luật hiện hành; 
hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành rà phá bom, mìn, vật nổ trong khu vực 
Dự án trước khi triển khai thi công. 

6.2. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định 
của pháp luật hiện hành trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế và thi công 
xây dựng các hạng mục công trình của Dự án và đầu tư xây dựng các hạng mục 
công trình của Dự án theo đúng thiết kế được cơ quan chức năng có thẩm quyền 
phê duyệt; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường của KCN được bố trí 
phù hợp với các loại hình đầu tư trong KCN và hoàn thành việc đầu tư xây dựng, 
đưa vào vận hành trước khi dự án đầu tư thứ cấp trong KCN đi vào hoạt động. 

6.3. Thực hiện phân khu chức năng trong KCN một cách phù hợp theo quy 
định của pháp luật hiện hành, đảm bảo các dự án đầu tư thứ cấp trong KCN có 
khoảng cách an toàn môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công 
trình hạ tầng kỹ thuật để giảm thiểu ảnh hưởng của các loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với các loại hình sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ khác và các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh; thuận lợi 
cho công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; tăng cường khả năng cộng 
sinh công nghiệp; không bố trí quy hoạch các dự án đầu tư thứ cấp có hoạt động 
phát sinh bụi, mùi khó chịu hoặc tiếng ồn cao tại vị trí gần khu dân cư và đường 
giao thông và đảm bảo các dự án đầu tư thứ cấp có hoạt động phát sinh bụi, mùi 
khó chịu được quy hoạch tại vị trí cuối hướng gió. 

6.4. Chỉ được phép thu hút các dự án đầu tư thứ cấp có ngành nghề tại Mục 
1.2.2 Quyết định này; yêu cầu chủ các dự án/cơ sở thứ cấp vào KCN phải thực hiện 
thủ tục môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện thu gom, 
xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án và các dự án/cơ sở thứ 
cấp trong KCN; đảm bảo việc tiếp nhận dự án đầu tư thứ cấp có phát sinh nước thải 
vào KCN phải phù hợp với khả năng tiếp nhận, XLNT của trạm XLNT tập trung. 

6.5. Tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ nguồn nước; xả nước thải vào 
nguồn nước; đảm bảo an toàn giao thông và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan 
trong quá trình thực hiện Dự án để ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro đến môi trường.  
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6.6. Tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, phòng ngừa, ứng cứu sự cố, vệ 
sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn hóa chất, an 
toàn giao thông trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện 
hành; lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý, 
kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó các sự cố tai nạn lao động, ngập úng, cháy, nổ 
cũng như các rủi ro, sự cố môi trường khác trong giai đoạn thi công và vận hành 
của Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành; xây dựng, vận hành 02 hồ sự 
cố của Dự án, đảm bảo có khả năng quay vòng xử lý lại nước thải, không xả nước 
thải chưa xử lý đạt yêu cầu ra môi trường trong mọi trường hợp. 

6.7. Tuân thủ các quy định về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động, an toàn 
hóa chất, phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện Dự án theo các quy định 
của pháp luật hiện hành; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quyết 
định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. 

6.8. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 
trường, an ninh trật tự đối với chủ đầu tư các dự án/cơ sở thứ cấp và người lao 
động làm việc tại Dự án. 

6.9. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định của pháp luật; số liệu giám sát 
phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra; thực hiện 
công khai kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục và kết quả quan trắc nước 
thải định kỳ của Dự án theo quy định. 

6.10. Lập hồ sơ xin cấp phép môi trường và thực hiện vận hành thử nghiệm 
công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

6.11. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường theo Quyết 
định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 
hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030; ban hành quy chế 
về bảo vệ môi trường của KCN phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường theo 
quy định của pháp luật; tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các dự 
án/cơ sở thứ cấp trong KCN và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của KCN 
gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình 
Dương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương theo quy định. 

6.12. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và 
Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương tổ chức thực hiện hoạt động bảo vệ môi 
trường, thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các dự án/cơ sở thứ cấp 
trong KCN theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết 
về bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư các dự án/cơ sở thứ cấp khi đăng ký vào 
KCN để phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ 
chức, cá nhân và kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

6.13. Công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết 
quả thẩm định trên trang thông tin điện tử của Chủ Dự án hoặc tại trụ sở Ủy ban 
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nhân dân cấp xã nơi thực hiện Dự án đầu tư chậm nhất là 10 ngày sau khi có quyết 
định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

6.14. Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 
trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự 
án đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, thực hiện Thông tư 
số 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, Thông tư 
số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

6.15. Chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 
trình triển khai Dự án và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong quá 
trình hoạt động nếu phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường. 

6.16. Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 
thông tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
đặc biệt là kết quả quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, danh sách các thành 
viên tham gia thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; tiếp 
thu đầy đủ các nội dung, yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường vào dự án đầu tư, dự án đầu tư xây dựng./. 
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